1.

Tehniska specifikacija (LED video ekrans) AF-VCA-2024/02-01

Iepirkuma ietvaros Piegadatajam japiegada un jauzstada LED video ekranu AS
“Veselibas centru apvieniba” medicinas centra “Elite” vajadzibam Anninmuizas
bulvari 85, Riga.

LED video ekrana piegades un uzstadisnas prasibas:

2.1. LED video ekrans uzstadams SIA “Ekofonds EF” 2023.gada izstradatas
buvniecibas ieceres dokumentacija noraditaja vieta medicinas centra “Elite” 1.stava
telpa Nr.001-29. LED video ekrans uzstadams péc telpu remonta darbu
pabeigSanas. Noslédzot ligumu par LED video ekrana piegadi un uzstadiSanu
Piegadatajs tiks informé€ts par attiecigas telpas remonta darbu veikSanas grafiku. Ja
LED video ekrana uzstadiSanai papildus nepiecieSama ar ta darbibas nodrosinasanu
saistitu komunikaciju ierikoSana / izbive, Sadu darbu veikSanu nodroSina
Piegadatajs. Piegadatajam janodroSina tadi LED video ekrana stiprinasanas
panémieni pie sienas, kas nodroSina LED video ekrana pietiekamu noturibu pie
sienas, neradot ta atdaliSanas no sienas riskus.

2.2.Piegadatajam janodroSina gan LED video ekrana piegade un uzstadiSana, gan AS
“Veselibas centru apvieniba’ darbinieku apmaciba darbam ar LED video ekranu un
izstradato programmatru ta funkcionalitates nodrosinasanai.

2.3.Piegadatajam janodrosina LED video ekrana un cita ar ta darbibu saistita
aprikojuma garantija un apkalpoSana ne mazak ka 24 (divdesmit Cetri) méneSu
perioda p&c pienemsanas — nodoSanas akta parakstiSanas par LED video ekrana
piegadi, uzstadiSanu un personala apmacibu pabeigsanu.

2.4.Visam LED video ekrana darbibas nodros$inasanai nepiecieSamajam komponentém
ir jabiit jaunam, nelietotam un ir paredz&tam lietoSanai Eiropas Savienibas valstTs.

2.5.LED video ekrana tehniskie un funkcionalie raksturlielumi:

25.1. izmérs ne mazaks ka 6400mm (platuma) un 1900mm (augstuma).

2.5.2. Ekrana centrad japaredz izveidot reviziju, lai nepiecieSamibas gadijuma
nodrosinatu iesp&ju pieklut elektrosadales skapim, kas ir iestradats siena aiz
vietas, kur uzstadams LED video ekrans.

2.5.3. Ekrana iz8kirtsp&ja ne mazaka ka 3400 x 1000px.

2.5.4. LED tehnologija— COB.

2.5.5. Refresh rate ne mazak ka 3840hz.

2.5.6. Spilgtums ne mazak ka 700nits.

2.5.7. LED video ekrana virsma nodro§inata ar aizsardzibu pret LED mehanisko
bojajumu.

2.5.8. Kontrolieris ar attalinato parvaldibu, ar iesp&ju radit WEB lapas

2.5.9. Speciali izstradata Programmatiira, web aplikacija ar iesp&ju attalinati
aizpildit tabulu ar informaciju par arstu specialitati / sniegto pakalpojumu,
arsta vardu, uzvardu, arsta daba laikiem katrai no ned€las dienam,
pienemsanas laikiem katrai no nedé€las dienam, atvalinajuma periodiem, citu
preciz€joSu informaciju. JanodroSina iesp&ja saglabat un atjaunot vecus
ierakstus no arhiva, lerakstiem ekrana japaredz iesp&ja ierakstam mainit
krasu. JanodroSina iesp€ja att€lojamo informaciju izvietot uz fona, kas
nodrosina labu kontrastu, pieméram, dazadu tonu gaisa fona.

2.5.10. Iespgja izvietot uz tabulas ekrana vienlaicigi vismaz 100 ierakstus, kas katrs
satur 2.5.9. punkta noradito informaciju.



Tehniska specifikacija (Pacientu registracijas letes komplekts) AF-VCA-2024/02-02

1.

Iepirkuma ietvaros Piegadatajam japiegada un jauzstada pacientu registracijas letes ar

cetram darba vietam (1 kompl.) AS “Veselibas centru apvieniba” medicinas centra

“Elite” vajadzibam Anninmuizas bulvart 85, Riga.

Pacientu registracijas letes komplekta piegades un uzstadiSanas prasibas:

2.1.Piegadatajam japiegada un jauzstada pacientu registracijas lete ar 4 (Cetram) darba
/ pacientu apkalposanas vietam, kuras samont€tas vienotda, nedalama pacientu
registracijas letes mébelé. Mébeles paredzéts izvietot medicinas centra apmeklétaju
pienemsanas telpa, kas ir telpa ar paaugstinatu lietoSanas intensitati.

2.2.Pacientu registracijas letes komplekts jaizgatavo atbilstosi pievienotajai tehniskajai
specifikacijai, mébelu un aprikojuma skicei un pieméru fotoatt€liem (tehniska
specifikacija noradita attela Nr.1). Tas jauzstada telpu funkcionala plana
paredzétaja vieta. Pacientu registracijas letes izméri, piesaiste telpai un vizualizacija
att€lota att€los Nr.2 un Nr.3., ka ar1 papildus noradita izstradataja skicu projekta.

2.3.Piedavajuma jaieklauj attela Nr.1 noraditais preCu un atsevisko elementu
daudzums.

2.4.Lai izvertetu piedavato mebelu atbilstibu Pasititaja prasibam, Pretendentam
piedavajuma jaieklauj detalizéti mébelu tehniskie ras€jumi, ka ari kré€slu un
papildus aprikojuma atteli vai skices.

2.5.Visu mebelu izgatavoSana paredz€to laminata, metala, maksliga akmens,
polipropiléna un taps&juma krasu toni jasaskano ar pasttitaju pirms piegades liguma
noslégsanas.

2.6.Pirms mébelu un aprikojuma izgatavoSanas un uzstadiSanas Pretendentam jaapseko
meébelu un aprikojuma izvietoSanai paredzetas telpas un jaizverté gridu, gridlistu,
caurulvadu, elektroinstalacijas u.c. potenciali ietekmgjosu faktoru iesp&ama
ietekme uz mébelu un aprikojuma tehnisko risinajumu, ka ar1 japrecizé méebelu
izméru atbilstiba tai paredz€taja vieta.

2.7.Mebelém, to sastavdalam un piederumiem ir jabiit jauniem un nelietotiem, tajos
nedrikst but iebiivetas lietotas vai atjaunotas komponentes.

2.8.Ja tehniskajas prasibas noradits konkréts precu vai standarta nosaukums vai kada
cita norade uz specifisku precu izcelsmi, ipasu procesu, zimolu vai veidu,
pretendents var piedavat lidzvertigas preces vai atbilstibu [idzvertigiem
standartiem, kas atbilst tehniskas specifikacijas prasibam un parametriem un
nodroSina tehniskajas prasibas prasito darbibu. Noraditie materiali ir
rekomendgjosi, tacu noraditi, lai Pretendentam biitu skaidrs pielietojamo materialu
kvalitates ITmenis.

2.9.Pielaujama tehnologiska atkape no atsevisku detalu gabaritizmériem nedrikst
parsniegt 5%.

2.10. Pacientu registracijas letei jabiit piemérotai pacientu ratinkréslos apkalposanai.

2.11. Pacientu registracijas letes komplektam janodrosina ne mazak 24 (divdesmit
cetri) ménesu garantija.



Attels Nr.1

Nr.

Nosaukums

Tehniskis prastbas

Skaits

Registratiiras
mébelu
komplekts

Izmantotie materiali:

Laminits ar koka tekstliru - Egger Natural Hickory H3730 ST10 25
mm, 2 mm Air Tec ABS

Tumsi peléks laminats - Egger Onyx Grey U960 ST9 18 mm. 0.8
mm Air Tec ABS

Gaiss maksligais akmens Corian Nimbus Prima ar tumsi peléku
nordzu inkrusticiju

8 mm biezs ridits stikls, malas pulétas

Tumsi peléks metils, pusmatéts, krasots pulvertehnologija
Rokturi — Viefe Way 400 mm, melns metals 101.518.30.320
Kabelu kanili — Hafele 631.36.200

Kabelu grozs

Zem galda virsmas stiprinams metila grozs kabelu organizésanai
Abpusgji atverams
[zméeri — 645x140x140

Metils - melns, pusmatéts, krasots pulvertehnologija




Lok

Galda

¢ Zem galda virsmas stiprinima metila atvilktne rakstimpiederumu

krésls

atvilkine uzglabdianai
e lzmeri - 870x260mm
¢ [zpemams rakstimlietu nodalfjums
¢  Vadu caurvads - var [adet un uzglabat telefonu, piezimjdatoru un
citas ierices
¢ Metils - melns, pusmatts, kefisots pulvertehnologija
4 ApmeklEtiju e 360 gridos grozima sédvirsma
krésls ¢  Krésls veidots no vienlaidus [&juma polipropiléna sédvirsmas un
muguras balsta. Polipropiléna krisa - olivzala RAL 6013,
pusmatéta
¢ Sedvirsma tapsa ar viegli kopjamu dabigu 8du, das kelsa - mméi
zala
¢ Krésla nesofi konstrukeija — metinits metila rfimis ar Cetriem
slipiem apaliem d.22 mm balstiem. Krisa - olivzala RAL 6013,
pusmatéta, krisota pulvertehnologija
o Krésla augstums - 780 mm (£ 30 mm)
¢ S2dvirsmas platums — ne mazik k3 470 mm
¢ Slodzes izturiba — vismaz 120 kg
Ergonomisks darba krésls, kas tapeséts ar melna auduma
sédi un atzveltni. Auduma izturiba vismaz 100000 cikli
atbilstosi Mertindeila skalai. Polsteréjums — lateksa putas.
Melnas plastikata dalas. Krésla pamatne melna krasa, uz
riteniSiem. RiteniSu izmérs — diametrs 60mm. Krésla svara
izturiba vismaz 120 kg. Krésls paredzéts 8-10 stundu ikdienas
slodzei. Krésls augstuma reguléjams, reguléjams atzveltnes
Darba

atgazums un roku balstu augstums.




Attels Nr.2

I@
B

-.5 77
I
VCA polikiinika ELITE
Anninmuias bulvaris 85, Riga
1. stava registratira
& poliZrklinika
Attels Nr.3
Radits stikls 8 mm

Melna auduma darba krésli

Egger Natural Hickory Egger Onyx Grey Corian Nimbus Prima
H3730 ST10 U960 ST9

Gaiss maksligais akmens Corian Nimbus Prima

Peléks laminats Egger Onyx Grey U960 ST9 AirTec

Egger Natural Hickory H3730 ST10 Air Tec

Inkrustétas norades peléka krasa
Egger Onyx Grey U960

VCA poliklinika ELITE

:
. } AnninmuiZas bulvaris 85, Riga

Olive RAL6013 1. stava registratlra

& poli“klinika




1.

2.

Tehniska specifikacija (Apmeklétaju sédvietas) AF-VCA-2024/02-03

Iepirkuma ietvaros Piegadatajam japiegada un jauzstada apmekl&taju sédvietas (krésli
savienojuma pa 4 gab. — 6 kompl.) AS “Veselibas centru apvieniba” medicinas centra
“Elite” vajadzibam Anninmuizas bulvari 85, Riga.

Apmekletaju sédvietu piegades un uzstadiSanas prasibas (kréslu vizuals piemérs

att€lots att€los Nr.4 un Nr.5):

2.1.Piegadatajam japiegdda un jauzstadda apmekletaju se€dvietas, kas izgatavotas
komplektos pa 4 savienotam s€dvietam. Kopgjais savienoto sédvietu komplektu
skaits: 6 (sesi), kop€jais seédvietu skaits: 24 (divdesmit Cetri).

2.2 Krésli izvietojami rindas medicinas centra “Elite” 1.stava telpa Nr.001-29
(atbilstosi SIA “Ekofonds EF” 2023.gada izstradataja biivniecibas ieceres
dokumentacija noraditajam).

2.3.Uz vienota t€rauda ramja jabut izvietotam pa cCetram s€dvirsmam. Te&rauda
materiala biezumam jabiit vismaz 2mm biezam.

2.4 Krésliem janodrosina viegli kopjams virsmu materials (eko ada, plastikats vai koks
(I'mé&ts saplaksnis)).

2.5.Krgsliem jabit bez roku balstiem.

2.6.Kresliem jabiit ar muguras balstu.

2.7 Kreslu te€rauda ramim jabit krasotam peleka vai melna krasa.

2.8.Kresla sedvirsmas un muguras balsta krasai jabiit pelékai (gaisi, tumsi).

2.9.Kresliem janodrosina ne mazak ka 24 (divdesmit Cetri) ménesu garantija.

Attéels Nr.4

Attels Nr.5




Tehniska specifikacija (DeZiirarsta kabineta mébelu komplekts) AF-VCA-2024/02-04

1. Iepirkuma ietvaros Piegadatajam japiegada un jauzstada Deziirarsta kabineta mébelu
komplekts AS “Veselibas centru apvieniba” medicinas centra “Elite” vajadzibam
Anninmuizas bulvart 85, Riga.

2. Dezirarsta kabineta mébelu komplekta piegades un uzstadiSanas prasibas:
2.1.Darba galds:

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.
2.1.7.

Skaits — 1 gab.;
Stura rakstamgalds ar izliektu labas puses galda virsmu, kajas nosedzoSo
prieksg€jo paneli apaksdala un stabilu L veida rami;
Galda izméri: augstums 720mm, garums 1700mm, platums platakaja pusé
1200mm, platums Saurakaja pusé 800mm (shematisks galda virsmas
att€lojums noradits attéla Nr.6);
Darba virsma un kajas nosedzoSais prieks€jais panelis jaizgatavo no baltas
krasas lamin€tiem paneliem;
Darba virsma paredzet 2 (divus) kabelu izvada caurumus ar nosedzoSiem
vaciniem;
Galda ramis, kajas jaizgatavo no tumsi peléka krasa krasota terauda.
Darba galdam janodroSina ne mazak ka 24 (divdesmit Cetri) ménesu
garantija.

Attels Nr.6

1700 mm

800 mm

1200 mm

600 mm

2.2.Darba krésls (krésla vizuals piemérs att€lots att€la Nr.7):

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

Skaits — 1 gab.;

Ergonomiski piemérots darba krésls ar taps€tu sédi un sieta atzveltni, kas
paredzets 8-10 stundu ikdienas slodzei;

Auduma i1zturiba vismaz 100000 cikli atbilstosi Mertindeila skalai;
Polstergjums — lateksa putas;

Melnas plastikata dalas;

Krésla svara izturiba vismaz 120 kg.

Krésla pamatne melna krasa, uz riteniSiem. RiteniSu izmé&rs — diametrs
60mm;

Kresls augstuma regul&jams, regul€jams atzvetnes atgazums un roku balstu
augstums;

Darba kréslam janodroSina ne mazak ka 24 (divdesmit Cetri) méneSu
garantija.



Attels Nr.7

2.3.Drébju skapis:

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.34.

2.3.5.

Skaits — 2 gab.;

Skapja izme@ri — augstums 1800mm, platums 650mm, dzilums 456mm;
Skapim japaredz 2 veramas durvis, skapja iekSpuse horizontals stieni drébju
karinaSanai un virs ta horizontals augsgjais plaukts;

Skapja korpuss, iek$&jais plaukts un skapja cokola dala jaizgatavo no tumsi
pelekas krasas, bet durvis no baltas krasas lamingtiem paneliem, durvju
rokturi — peleki,

Drébju skapim janodroSina ne mazak ka 24 (divdesmit Cetri) méneSu
garantija.

2.4.Biroja skapis ar veramam durvim:

24.1.
24.2.
2.4.3.
24.4.
2.4.5.
2.4.6.

24.7.

Skaits — 1gab.;

Skapja izméri — augstums 1800mm, platums 690mm, dzilums 400mm;
Skapi japaredz kopa 5 ar iek$€jiem plauktiem nodaliti nodalijumi
dokumentu mapju glabasanai,

Skapim japaredz 4 durvis — divam durvim janosedz apaksgjie divi un divam
durvim janosedz augs€jie tris dokumentu mapju nodalijumi;

Skapja durvim jabit slédzamam,;

Skapja korpuss, iekS€jie plaukti un plaukta cokola dala jaizgatavo no tumsi
pelekas krasas, bet durvis no baltas krasas lamin€tiem paneliem, durvju
rokturi — peleki,

Biroja skapim janodroSina ne mazak ka 24 (divdesmit Cetri) méneSu
garantija.



Tehniska specifikacija (Vienvietigi apmeklétaju kresli) AF-VCA-2024/02-05

1. lIepirkuma ietvaros Piegadatajam japiegada un jauzstada vienvietigi apmekletaju kresli
AS “Veselibas centru apvieniba” medicinas centra “Vesels” vajadzibam Zageru iela 9,
Riga.

2. Vienvietigu apmeklétaju kreslu piegades un uzstadiSanas prasibas (krésla vizuals
piemérs attélots attéla Nr.8):
2.1.Kopa japiegada un jauzstada 72 (septindesmit divi) vienvietigi apmekl&taju krésli.
2.2 Krésliem janodroSina viegli kopjams virsmu materials (eko ada, plastikats vai koks

(Itm&ts saplaksnis)).

2.3.Kréesliem jabiit bez roku balstiem.

2.4 Krésliem jabut ar muguras balstu.

2.5.Krésliem jabut izgatavotiem no vieglas konstrukcijas.

2.6.Kopé&jam krésla dzilumam (ramis, sedvirsma, muguras balsts) jabiit ne lielakam par
60 cm. Nemot véra, ka kréslus paredzets uzstadit gaiteni ar ierobeZotu platumu,
Piedavajuma vélams ieklaut kréslu modelus ar mazaku kopgjo krésla dzilumu.

2.7.Krésla ramim jabut hrometa krasa.

2.8.Krésla sedvirsmas un muguras balsta krasai jabut pelekai (gaisi, tumsi)

2.9 Krésliem janodro$ina to savstarp&jas savienojamibas funkcija, lai tie bitu
savienojami rindas pa vairakiem krésliem. Pielaujami gan risinajumi, ko razotajs
uzstadijis ripnieciski, gan neatkarigi no raZotaja uzstadami savienojuma elementi.
Savienojumiem janodroS$ina stinga kréslu savstarpgja savienojamiba.

2.10. Kresliem janodroSina ne mazak ka 24 (divdesmit Cetri) méneSu garantija.

Attels Nr.8




Tehniska specifikacija (Kusetes) AF-VCA-2024/02-06

1. Iepirkuma ietvaros Piegadatajam japiegada un jauzstada kuSetes AS “Veselibas centru
apvieniba” medicinas centra “Elite” vajadzibam Anninmuizas bulvari 85, Riga un
medicinas centra “Vesels” vajadzibam Zageru iela 9, Riga.

2. KusSetém izvirzamas piegades un uzstadiSanas prasibas:

2.1. medicinas centra “Elite” vajadzibam Anninmuizas bulvari 85, Riga piegadajama
un uzstadama kusete (kuSetes vizuals piemérs att€lots attéla Nr.9):

2.1.1. Skaits —1gab.;

2.1.2. Kusetes izméri (minimalie) — garums 1950mm, platums 650mm, augstums
620mm,;

2.1.3. Kusetei jabut ar divdaligu pacientu gulamvirsmu, kurai ir regul&jama galvas
dala lenki no 0° lidz 45°;

2.1.4. Kusetes statiska svara izturiba vismaz 200kg;

2.1.5. KuSetes ramim jabiit izgatavotam no krasota t€rauda, gulamvirsmai jabiit
izgatavotai no viegli kopjama materiala, kas ir ar augstu izturibu pret
kopSanas Iidzekliem, taja skaita art pret dezinfekcijas Iidzekliem;

2.1.6. KusSetes ramja un gulamvirsmas krasa — gaisi peleka;

2.1.7. Izmekl&umu kuSetei janodroSina ne mazak ka 24 (divdesmit Cetri) méneSu
garantija.

Attels Nr.9

2.2.medicinas centra “Vesels” vajadzibam Zageru iela 9, Riga piegadajama un
uzstadama kusete:

2.2.1. Funkcionala kuSete;

2.2.2. Skaits —1gab.;

2.2.3. Kusetes izméri (minimalie) — garums 1950mm, platums 700mm, augstums
elektriski regul€jams (ar kajas pedali);

2.2.4. Kusetei jabut ar galvas dalas regulésanas funkciju: no -70° Iidz + 30°,
aprikotai ar roku balstiem un izveidotu sejas atveri;

2.2.5. Kusetei jabut 2 riteniem un 2 kajam (vai 4 riteni ar blok&Sanas funkciju);

2.2.6. Kusetei jabut ar papira turétaju kaju zona;

2.2.7. Kusetes statiska svara izturiba vismaz 200kg;

2.2.8. KuSetes ramim jabiit izgatavotam no krasota t€rauda, gulamvirsmai jabut
izgatavotai no viegli kopjama materiala, kas ir ar augstu izturibu pret
kopSanas lidzekliem, taja skaita ar pret dezinfekcijas lidzekliem;

2.2.9. Kusetes ramja un gulamvirsmas krasa — gaisi vai tumsi peléka;

2.2.10. Izmekl&jumu kuSetei janodroSina ne mazak ka 24 (divdesmit Cetri) ménesu
garantija.



